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 RF104کنترل دسترسی تک خروجی 
  مشخصات دستگاه:

 ولت  26الی  18:  ولتاژ ورودیAC  و یاDC  
  دارای خروجی رله ایNO , COM با قابليت سویيچ مثبت و منفی در خروجی  
  125دارای قابليت خواندن انواع کارت یا تگ هایKHZ  
  مسترکارت جهت تعریف  افزاریروش نرم  
  

  ابعاد دستگاه:

 می باشد.50mmو عرض  65mmطول 15mmعمق قاب با یک دستگاه کنترل دسترسی تک کانال،   
 نحوه نصب:

  
برای کارت یا تگ داشته  45mmبرای تگ و  35mmدستگاه پشت پنلی نصب گردد که دریچه ای با قطر حداقل 

  دستگاه دقيقا در مرکز آن قرار گيرد. LEDباشد و 
  

  : استفاده از پنل های فلزی با دریچه ای کوچکتر از موارد بيان شده باعث کاستن فاصله تشخيص کارت توجه
  می گردد.

کاستن فاصله تشخيص : نزدیکی هرگونه فلز به دستگاه باعث جذب و انحراف امواج به سمت آن و در نتيجه توجه
  کارت یا تگ می شود.

: دستگاه بایستی در کمترین فاصله و دقيقا در پشت پنل جهت استفاده از حداکثر فاصله تشخيص کارت یا توجه
  تگ قرار گيرد.

  : استفاده از حلقه فلزی در جلوی دستگاه باعث کاستن حداکثر فاصله تشخيص کارت یا تگ می گردد.توجه

 

 دستگاه:سيم بندی 

  
  24+جهت اتصال به قرمز سيمV  برای اتصال به مشکی سيم وGND  دستگاه توسط برچسب راهنما روی

  می باشد. مشخص 
  شامل خروجی های سيمNO, COM   روی برچسب راهنما مشخص شده است .و سفيد زرد با رنگ 
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  وضعيت/حالت LED توضيحات

، به رنگ قرمز خواهد بود. در این وضعيت  LEDوقتی دستگاه در حالت عادی باشد، 
  می باشد. رله غير فعال است و دستگاه آماده اجرای فرامين

  قرمز
  وضعيت نرمال ثابت

 (باز بودن رله)

رله سبز و  LEDبوق کوتاه زده و  زده باشد دستگاه سهر کارت مجاز را وقتی کارب
  ثانيه فعال می شود. 5برای مدت 

  
نکته: اگر کارت کاربر مجاز نباشد دستگاه بوق ممتدی می زند و دستگاه در همان 

 می ماند. قرمز ثابت) باقی LEDوضعيت نرمال (
  سبز
 ثابت
وضعيت فعال  ثانيه) 5(برای مدت 

  موقت (گرفتن رله
 ثانيه) 5مدت برای 

دستگاه تغيير رنگ  LEDدر لحظه ی روشن شدن دستگاه تگ را جلوی آنتن قرار داده 
ميدهد و دستگاه دو بوق کوتاه ميزند در این لحظه بدون اتلاف زمان تگ را سه مرتبه 
جلوی آنتن دستگاه بگيرید (در هر مرتبه دستگاه به نشانه شناسایی تگ بوق 

تعریف  Masterکوتاهی ميزند)بعد از اجرا مراحل ذکر شده تگ مد نظر به عنوان 
  ميگردد.

.جهت افزایش ضریب می باشد  Masterفقط یک کارت ه شامل نکته :این دستگا
 Masterجدید Masterجدید تعریف کند به محض تعریف Masterایمنی اگر کاربر تگ 

  عملکرد نخواهد داشت Masterقبلی غير فعال شده و دیگر به عنوان 

 Masterتعریف   *

دستگاه قرمز ثابت است.  LEDوقتی دستگاه در حالت عادی قرار دارد یا به عبارتی 
دستگاه  LEDرا فقط یکبار زده تا  Masterکاربر جهت تعریف کارت جدید ابتدا کارت 

گردد. سپس کارت یا کارت های جدید مورد نظر را یکی پس از  سبز چشمک زن
  تا کارت ها تعریف گردند. و در آخر کارت مستر را بزند دیگری بزند

  
ثانيه از زدن آخرین کارت  5بصورت اتوماتيک پس از گاه تنکته: لازم به ذکر است دس

  بر می گردد. قرمز ثابت می شود) LEDبه وضيت نرمال (

تعریف کارت /  سبز چشمک زن
 کارت های جدید

دستگاه قرمز ثابت است.  LEDوقتی دستگاه در حالت عادی قرار دارد یا به عبارتی 
دستگاه  LEDرا دو بار زده تا  Masterکاربر جهت حذف کارت جدید ابتدا بایستی کارت 

مورد نظر را یکی پس از دیگری د. سپس کارت یا کارت های چشمک زن گرد قرمز
  بزند تا کارت ها حذف گردند.

  
ثانيه از زدن آخرین کارت  5اه بصورت اتوماتيک پس از تگنکته: لازم به ذکر است دس 

 می گردد. قرمز ثابت) بر LEDبه وضيت نرمال (
حذف کارت/ کارت  شمک زنقرمز چ

 ها

  
در این وضعيت ه داشته نگ آنتن دستگاهثانيه جلوی  15به مدت را  تگ مسترکاربر 
ن شده  و دستگاه شروع یه پاک کردن تمامی حافظه ستگاه چشمک زد LEDچراغ 

قرمز ثابت)  LEDمی کند. پس از اتمام عمليات پاک کردن دستگاه به وضعيت نرمال (
  باز می گردد. 

  
   نميدهد. Masterکردن، تغييری در کارت یا تگ  Resetاز لحاظ امنيتی عمل  نکته:

سبز و قرمز 
حذف تمامی کارت  چشمک زن

 Resetیا  ها

  
  کاربرد: هنگامی که کاربر بخواهد رله دستگاه را بصورت دائمی فعال کند.

  
دستگاه قرمز ثابت است.  LEDوقتی دستگاه در حالت عادی قرار دارد یا به عبارتی 

دستگاه به  LEDچراغ را سه بار زده تا  Masterکاربر فعال کردن دائمی رله کارت 
  صورت دائمی سبز گردد.

  
نکته: کاربر برای خروج از این حالت و برگشتن به حالت عادی دستگاه کافيست 

  بزند. Masterیکبار دیگر 
  بی تاثير خواهد بود. Masterنکته: در این حالت زدن هر نوع کارتی به غير از کارت  
  

نکته: اگر در این حالت (وضعيت فعال دائم) سيستم خاموش و روشن شود سيستم 
  در همين حال باقی خواهد ماند.

  

  سبز
  ثابت

 (بصورت دائمی)
  

وضعيت فعال دائم 
  (گرفتن رله

  بصورت دائمی)


